使用IP分享器，事前需知

一．檢查作業系統設定

１網路設定

　WINDOWS  98系統：

按　開始＞設定＞控制台＞網路＞（附註有網路介面卡的名字）(TCP／IP)＞內容＞IP組態，鈎選自動取得IP位址，在同一個畫面的DNS，設定為關閉DNS，並且到閘道器上移除之前的閘道器，設定完成到２瀏灠器設定。

WINDOWS  ２０００系統：

按　開始＞設定＞網路和撥號連線＞滑鼠移至區域連線按右鍵＞點選內容＞點選Internet Protocol(TCP／IP)＞點選內容＞選點為自動取得IP位置及自動取得DNS伺服器位址，設定完成之後到２瀏灠器設定。

　開始＞
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  開始＞設定＞
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　開始＞設定＞網路和撥號連線＞
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　開始＞設定＞網路和撥號連線＞滑鼠移至區域連線按右鍵＞點選內容＞
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　開始＞設定＞網路和撥號連線＞滑鼠移至區域連線按右鍵＞點選內容＞點選Internet Protocol(TCP／IP)＞點選內容＞
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　開始＞設定＞網路和撥號連線＞滑鼠移至區域連線按右鍵＞點選內容＞點選Internet Protocol(TCP／IP)＞點選內容＞選點為自動取得IP位置及自動取得DNS伺服器位址，設定完成之後到２瀏灠器設定。
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WINDOWS  XP系統：

按　開始＞設定＞網路連線＞區域連線（附註有網路介面卡的名字）＞內容＞Internet Protocol(TCP／IP)內容，點選為自動取得IP位置及自動取得DNS伺服器位址之後按確定，設定完成之後到２瀏灠器設定。

按　開始＞
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開始＞設定＞

[image: image8.png]ovs Catlog

ws Uplste

S

¥ Otfce 24

EAED

Windows XP_Professional

0 AT FhE

= & EF 1151




開始＞設定＞網路連線
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    開始＞設定＞網路連線＞滑鼠移到區域連線（附註有網路介面卡的名字）點選右鍵按內容
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    開始＞設定＞網路連線＞滑鼠移到區域連線（附註有網路介面卡的名字）點選右鍵按內容＞點選Internet Protocol(TCP/IP)
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    開始＞設定＞網路連線＞滑鼠移到區域連線（附註有網路介面卡的名字）點選右鍵按內容＞點選Internet Protocol(TCP／IP) ＞再點內容
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    點選為自動取得IP位置及自動取得DNS伺服器位址之後按確定，設定完之後，即可到２瀏灠器設定。

２瀏灠器設定

WINDOWS  98系統：

打開瀏灠器（Internet Explorer）

按　工具＞網際網路選項＞連線＞區域網路設定，將自動偵測、使用自動組態指令碼及在您的網路上使用PROXY伺服器，這三個選項取消鈎選，設定完成之後到（二）檢查連線。

WINDOWS  ２０００系統：

打開瀏灠器（Internet Explorer）

按　工具＞網際網路選項＞連線＞區域網路設定，將自動偵測、使用自動組態指令碼及在您的網路上使用PROXY伺服器，這三個選項取消鈎選，設定完成之後到（二）檢查連線。

工具＞
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工具＞網際網路選項＞
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工具＞網際網路選項＞連線＞
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工具＞網際網路選項＞連線＞區域網路設定＞，將自動偵測、使用自動組態指令碼及在您的網路上使用PROXY伺服器，這三個選項取消鈎選，設定完成之後到（二）檢查連線。
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WINDOWS  XP系統：

打開瀏灠器（Internet Explorer）

　　按　工具＞網際網路選項＞連線＞區域網路設定，將自動偵測、使用自動組態指令碼及在您的網路上使用PROXY伺服器，這三個選項取消鈎選，設定完成之後到（二）檢查連線。

    按　工具＞
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    工具＞網際網路選項＞
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    工具＞網際網路選項＞連線

     選項設定為”永遠不撥號連線”後,下一步
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    工具＞網際網路選項＞連線＞區域網路設定
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工具＞網際網路選項＞連線＞區域網路設定，將自動偵測、使用自動組態指令碼及在您的網路上使用PROXY伺服器，這三個選項取消鈎選之後按確定離開，設定完成之後到（二）檢查連線。[image: image21.png]el
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二．檢查連線

１分享器到電腦之間連線

　WINDOWS  98系統：

  　　a分享器接上電腦之後，IP分享器連接埠燈號（１、２、３、４其中一埠）是否有亮，如果有亮，請繼續下一個步驟b，如果沒有亮，請檢查線路是否有無問題。

　　　　

b是否有取得IP位置

　　　　按 開始>執行>輸入command之後按確定>輸入winipfig 之後按確定>檢查IP ADDRESS、SUBNET MASK 及DEFAULT GATEGAY，是否有取得一組IP ADDRESS 為192.168.1.XXX，SUBNET MASK 為255.255.255.0，DEFAULT GATEGAY為192.168.1.254，，有取得IP位址時，表示IP分享器可以正常運作DHCP，請繼續下一步驟c。
[image: image22.png]:\Docunents and Settings \ISLAND>IPCONFIG

indous IP Configuration

thernet adapter [RIHEH:

Connection-specific DNS Suffix .
IP Address. - . . . . . . . . .
Subnet Mask . . . . . . . ...
Default Gateway - - - - - - - -
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aboway.com. tu
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c是否PING的到分享器的IP位置，如果有出現回應（REPLY），代表電腦到IP分享器之間連線正常。
[image: image23.png]:\Docunents and Settings\ISLAND>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 hytes of data:

Reply from 192.168.1.254: 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254: 2 tinedins

Ping statistics for 192.168.1.254
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = @ <O lose),
Approxinate round trip times in milli-seconds:
Mininum = Ons, Maxinum = @ns, Average = Ons

\Docunents and Settings\ISLAND>.




WINDOWS  ２０００系統：

a分享器接上電腦之後，IP分享器連接埠燈號（１、２、３、４其中一埠）是否有亮，如果有亮，請繼續下一個步驟b，如果沒有亮，請檢查線路是否有無問題。

　

　　　b是否有取得IP位置

按 開始>執行>輸入command之後按確定>輸入ipconfig 之後按確定>檢查IP ADDRESS、SUBNET MASK 及DEFAULT GATEGAY，是否有取得一組IP ADDRESS 為192.168.1.XXX，SUBNET MASK 為255.255.255.0，DEFAULT GATEGAY為192.168.1.254，有取得IP位址時，表示IP分享器可以正常運作DHCP，請繼續下一步驟c。
[image: image24.png]:\Docunents and Settings \ISLAND>IPCONFIG

indous IP Configuration

thernet adapter [RIHEH:

Connection-specific DNS Suffix .
IP Address. - . . . . . . . . .
Subnet Mask . . . . . . . ...
Default Gateway - - - - - - - -
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c是否PING的到分享器的IP位置，如果有出現回應（REPLY），代表電腦到IP分享器之間連線正常。
[image: image25.png]:\Docunents and Settings\ISLAND>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 hytes of data:

Reply from 192.168.1.254: 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254: 2 tinedins

Ping statistics for 192.168.1.254
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = @ <O lose),
Approxinate round trip times in milli-seconds:
Mininum = Ons, Maxinum = @ns, Average = Ons

\Docunents and Settings\ISLAND>.




WINDOWS  XP系統：

a分享器接上電腦之後，IP分享器連接埠燈號（１、２、３、４其中一埠）是否有亮，如果有亮，請繼續下一個步驟b，如果沒有亮，請檢查線路是否有無問題。

　

　　　b是否有取得IP位置

       按 開始>執行>輸入command之後按確定>輸入ipconfig 之後按確定>檢查IP ADDRESS、SUBNET MASK 及DEFAULT GATEGAY，是否有取得一組IP ADDRESS 為192.168.1.XXX，SUBNET MASK 為255.255.255.0，DEFAULT GATEGAY為192.168.1.254，有取得IP位址時，表示IP分享器可以正常運作DHCP如下圖，請繼續下一步驟c。　　
[image: image26.png]:\Docunents and Settings \ISLAND>IPCONFIG

indous IP Configuration

thernet adapter [RIHEH:

Connection-specific DNS Suffix .
IP Address. - . . . . . . . . .
Subnet Mask . . . . . . . ...
Default Gateway - - - - - - - -
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c是否PING的到分享器的IP位置，如果有出現回應（REPLY），代表電腦到IP分享器之間連線正常。
[image: image27.png]:\Docunents and Settings\ISLAND>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 hytes of data:

Reply from 192.168.1.254: 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254 2 tinedins
Reply from 192.168.1.254: 2 tinedins

Ping statistics for 192.168.1.254
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = @ <O lose),
Approxinate round trip times in milli-seconds:
Mininum = Ons, Maxinum = @ns, Average = Ons

\Docunents and Settings\ISLAND>.




２ATU-R(ADSL MODEM OR CABLE MODEM)到分享器之間的連線

檢查不接IP分享器時，直接從ATU-R(ADSL Modem)接到電腦上時，是否可以連接上網路可以之後，在接上IP分享器，進入瀏灠器的設定畫面（http://192.168.1.254,http://192.168.1.1），點選系統狀況是否有取得外部IP位置，如果沒有出現，按下全部釋放，再按下全部更新即可，出現IP位址之後即可上網。
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FAQ：

Q：如何檢查連接線路是否有無問題

A：接上線路之後，連接的燈號是否有亮（ATU-R 燈號、IP分享器上的燈號，及網路卡的燈號），如果不亮，如果不亮，請檢查各項設備是否是好的，以及檢查網路線是否有插緊，如果還是不亮，請換一條線來測試，如果有亮才帶表連線是通的。

Q：無法取得IP位址(192.168.1.XXX)

A：先檢查連接線路是否有無問題，如果已無問題，請到網路連線＞區域連線＞Internet Protocol(TCP/IP)>內容，點選使用下列的IP位址，IP位址輸入192.168.1.2、子網路遮罩輸入255.255.255.0、預設閘道輸入192.168.1.254或192.168.1.1，設定完成之後，到命令提示字元模式或是MS-DOS模式檢查是否PING的到IP分享器的位址。

Q：ping不到IP分享器的位址(192.168.1.254、192.168.1.1)

A：檢查是否有取得IP分享器所配發的私有位址（192.168.1.XXX）的位址，如果已有取得IP位址，卻PING不到IP分享器的位址（192.168.1.1、192.168.1.254），如果有出現回應，電腦和IP分享器即連線正常，如果沒有回應，檢查１網路設定。
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